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WSTĘP 
 

 
 
Prawidłowe położenie elementów 
usztywnienia ramy można znaleźć w instrukcji 
technicznej Super 1-2-3 (schemat poniżej). 
 

W przypadku każdej wysokości ramy instrukcja określa: 
 liczbę stężeń poziomych; 
 liczbę stężeń skośnych; 
 położenie stężeń na wysokości ramy; 
 pozycję stężeń w odniesieniu do osi ramy 

(wewnętrzna lub zewnętrzna strona ramy). 

 
 
 
UWAGA!  
JEŚLI DRUKUJESZ INSTRUKCJE W KOLORZE CZARNO-BIAŁYM, ZWRÓĆ UWAGĘ NA STĘŻENIA 
MONTOWANE PO ZEWNĘTRZNEJ LUB WEWNĘTRZNEJ STRONIE RAMY 

 
 

 

RAMA O WYSOKOŚCI: 1972 MM 

 
 

SCHEMAT MONTAŻU RAMY REGAŁU SUPER K 
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PRZEKRÓJ PRAC MONTAŻOWYCH 
 
 

           
 

 
 



 
 

4 / 11 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

5 / 11 
 

 
 

 
 

 

Dociśnij stężenie poziome do słupów i 
uderzaj młotkiem, aż element zostanie 
osadzony i szpice zabezpieczające 
aktywowane. Jeśli stężenie jest trudne do 
osadzenia, wykręć delikatnie słup, aż 
stężenie mocno zatrzaśnie się w górnych 
punktach zaczepowych, następnie dobij do 
końca młotkiem. 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS KROKÓW MONTAZOWYCH 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zaznacz punkty zaczepowe na 
elementach usztywniających na obu 
słupach ramy. Podczas tej operacji 
należy oznaczyć właściwą stronę słupa 
dla każdego miejsca mocowania 
stężenia, jak opisano w instrukcji 
technicznej. Montuj ramę zgodnie z 
procedurą opisaną poniżej. Użyj 
pierwszej zmontowane ramy jako 
przykładu dla wszystkich kolejnych. 
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Zamontuj pierwszą ramę zgodnie ze 
schematem dla danej wysokości ramy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obróć ramę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamontuj drugą stronę ramy zgodnie 
ze schematem w instrukcji 
technicznej, powtarzając powyższe 
punkty. 
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Zamontuj metalowe (Super 1-2-3) lub 
plastikowe (Super K) stopy. Wpierw 
ustaw je ręką jak pokazano na zdjęciu, 
a następnie wbijaj stopę gumowym 
młotkiem do ostatecznego położenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Górę słupa zakończ plastikową stopą 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamontuj belki na zaczepach ram, 
zaczynając od tylnej strony. 
Podejdź do ramy pod kątem i dociśnij 
belkę jak pokazano na zdjęciu. 
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Użyj wewnętrznej strony dłoni aby 
docisnąć belkę we właściwej pozycji. 
Powtórz montaż belki po przeciwnej 
stronie. Słupek ramy może być 
delikatnie skręcony, by łatwiej 
zamocować belkę na zaczepach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokończ montaż używając młotka z 
gumową osłoną. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prawidłowo zamontowana belka ma 
dwa punkty połączenia na obu 
końcach belki, jak pokazano na 
zdjęciu. 
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Zakończ montaż tylnych belek przed 
montażem belek od frontu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
Włóż końce spinki do otworów 
połączeniowych na przedniej stronie 
słupa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zagnij górny koniec spinki na belce. 
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Ułóż panele na miejscu półek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montaż zakończony. 
 

 
 


